
LUNATA
LICHTKONZEPTE
MIT CHARAKTER



Deckenaufhellung 
(leichter Indirektanteil)

4

LUNATA 
Direkt/Direkt-Indirekt 
mit und ohne Lichteffektring

Als Decken-, Wand- oder Pendel-
leuchte einsetzbar (Drahtseil- 
abhängung separat bestellen, 
Deckendose in Leuchtenfarbe), 
Decken- oder Wandmontage mit 
Montagebox aus Stahlblech 
(inklusive Fangseil)

Diffusor aus opalem Acrylglas
für homogenes Lichtbild

01 02 03 04

Lichteffektring

Werkzeuglos abnehmbares 
Stahlblechgehäuse über 

Bajonettverschluss

Eine Leuchtenserie – einzigartig und vielseitig – ideal für innovative Beleuchtungskonzepte. Lunata ist geschaffen 
für besonders kommunikative Bereiche mit repräsentativem Anspruch. In den fünf Größen und verschiedenen 
Montagevarianten bietet Lunata absolute Gestaltungsfreiheit. LTS eröffnet mit der neuen Generation der Lunata 
eine äußerst effiziente, hochwertige und energiesparende Leuchte mit besonders homogener Ausleuchtung. Ein 
Lichteffektring sorgt für atmosphärische Akzente. Mit Lunata lassen sich vier unterschiedliche Lichtkonzepte reali-
sieren. Neben direktem (01) oder direkt/indirektem (02) Licht hinter der Leuchte eröffnet ein Lichteffektring zusätz-
liche Möglichkeiten, mit direkt seitlichen (03) oder direkt/indirekt seitlichen (04) Effekten eindrucksvolle, kreative 
Belichtungsakzente zu setzen.
In Sachen Grundbeleuchtung ist Lunata besonders für Büroräumlichkeiten oder in Hotellerie ein Hingucker.

LUNATA DECKEN- UND PENDELLEUCHTE 

LUNATA ONLINE

 Alle Informationen finden Sie unter
 https://www.lts-light.com/lunata



Sonderoptionen

Direkt ohne Lichteffektring Direkt-Indirekt mit Lichteffektring

2700 K TWL CRI 90
SDCM3

LUMEN
PLUS

FARBEN

 Schwarz

 Silber

 Weiß 

 RAL auf Anfrage

Ø1

93

Ø2

Ø1

96

Ø2

XXSmall XSmall Small Medium Large

GRÖSSE Ø1 (mm) 315 400 556 856 1134

SYSTEMLEISTUNG max. 17 W max. 18,3 W max. 40,8 W max. 76,7 W max. 116,2W

LICHTSTROM BEI 4000 K max. 1470 lm max. 1820 lm max. 4560 lm max. 9130 lm max. 14990 lm

EFFIZIENZ BEI 4000 K 84, 12 lm/W 92,98 lm/W 111,16 lm/W 121,22 lm/W 126,15 lm/W

DALI Standard Standard Standard Standard Standard

CRI 80 80 80 80 80

FARBTEMPERATUR 3000 k, 4000 k 3000 k, 4000 k 3000 k, 4000 k 3000 k, 4000 k 3000 k, 4000 k

PREISE 335 - 399 € 375 - 439 € 585 - 649 € 1035 - 1099 € 1905 - 1969 €

A+ A++

ANWENDUNG 01
Allgemeinbeleuchtung

ANWENDUNG 02
Office



LTS Licht & Leuchten GmbH 
Waldesch 24
88069 Tettnang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com ©

 2
02

0 
 LT

S 
Li

ch
t &

 L
eu

ch
te

n 
Gm

bH
  · 

 Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
 ·  

Ar
tik

el
nu

m
m

er
: 9

11
62

6


